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DYSZA 4 VAN Rain-Bird

Opis produktu
Dysza 8-VAN firmy Rain Bird do zraszaczy statycznych

- promien zraszania: 1,8 do 2,4 m

Dysze nakreca sie na korpus zraszacza statycznego np. 1804 Rain Bird ( bardzo tatwy montaz, nie wymaga zastosowania
narzedzi ).

e Dysze nastawialne dla gtowic z serii 1800™ /UNI-Spray ™
¢ Optymalna elastycznos$¢ pozwala zaoszczedzi¢ czas oraz przyspieszy¢ przebieg procesu instalacji.

ZASTOSOWANIE

Dysze te sg wprost idealne do nawadniania terendéw zieleni o nieregularnym uksztattowaniu powierzchni, a
takze krzewow, ze wzgledu na tatwos¢ regulacji sektora nawadniania.

WLASCIWOSCI

¢ Dysze oznaczone kolorami (Top Color-Coded™ ), co umozliwia tatwa identyfikacje promienia i sektora,

¢ tatwa regulacja sektora w zakresie od 0 do 330° dla 4, 6 i 8-VAN oraz w zakresie od 0 do 360° dla 10, 12, 15
i 18-VAN,

¢ Wygodne zamykane torebki z dodatkowa wymienng dyszj i filtrami.

DANE TECHNICZNE

e Ci$nienie: 1 do 2,1 bar*,
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e Promien zraszania: 1,8 do 2,4 m.

*Rain Bird zaleca zastosowanie gtowic deszczujgcych 1800 wyposazonych w system PRS, aby zapewni¢ optymalng prace
dyszy w warunkach wysokiego cisnienia.
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